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1.1 Fonctionnement des réseaux par temps de pluie

Comme indiqué précédemment, les réseaux de collecte sont majoritairement unitaires sur le
secteur de Loison-sous-Lens (72.3 % du linéaire de réseau). En conséquence en période
pluvieuse, des volumes importants sont collectés avec des sur-débits a I'origine de déversements
au droit des déversoirs d’orage existant sur le réseau (cf. chapitre suivant).

1.2 Volumes annuels de déversement depuis les DO et PR

Comme indiqué précédemment, 117 DO et 60 PR dont 17 équipés de trop-pleins sont recensés
sur le réseau. Compte tenu des charges qu'’ils transitent, seuls quatre DO sont auto-surveillés.

Sur la base des résultats de I'autosurveillance, le bilan des volumes d’effluents bruts déversés
par les DO au cours des 6 derniéres années est reporté sur la figure suivante.

Figure 1 : Bilan annuel des volumes d’effluents bruts déversés a la Souchez/Canal de Lens
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Le tableau suivant dresse la synthése des déversements annuels sur la période 2014-2019 pour
chacun des quatre ouvrages.
Tableau 1 : Synthése des déversements annuels sur la période 2014-2019 pour chacun des 4 DO

Nom DO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Précipitations
(mm/an) 781.5 703.8 757.1 657 596.6 544
DO République (m3/an) 703 455 657 236 824 038 718 091 748 799 661 262
DO Kennedy (m3/an) 1002 814 156 266 167 755 135 465 151 396 188 509
DO Nexans (m3/an) 320 174 352271 386 027 278 100 290 985 333 946
DO ROUX (m3/an) 124 431 134 323 164 470 136 165 104 247 286 012
TOTAL 2150 874 1300096 1542290 1267821 1295427 1469729
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L’année 2014 se caractérise par des déversements trés importants, notamment au droit du DO
Kennedy. Entre 2015 et 2018, les volumes deffluents bruts déversés et mesurés étaient
nettement inférieurs et la moyenne annuelle sur ces 4 années s’établissait a +/- 1 350 000 m3.
En 2019, le volume mesuré a légerement augmenté pour atteindre 1 469 729 m3, malgré une
pluviométrie plutét faible pour cette année.

Les volumes déversés au droit des quatre DO équipés en 2019 sont respectivement de 661 262
m3 au droit du DO République, de 188 509 m?3 au droit du DO Kennedy, de 333 946 m? au droit
du DO Nexans et de 286 012 m?3 au droit du DO ROUX. Ces ouvrages sont les plus gros
contributeurs aux déversements d’effluents bruts au milieu naturel et représentent la majorité des
déversements sur le réseau.

La figure suivante présente I'évolution du nombre de jours de déversement annuel des déversoirs
télésurveillés depuis 2014. La moyenne annuelle s’établit a 435 déversements par an sur ces 6
derniéres années au droit de ces 4 DO. En 2019, le nombre de déversements était de 411.

Figure 2 : Bilan sur les 6 derniéres années du nombre de jours de déversement des DO suivis
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Les deux figures montrent le nombre de déversements par temps sec et par temps de pluie sur
ces 4 derniéres années.
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Figure 3 : Bilan sur les 4 derniéres années du nombre de jours de déversement du DO République
par temps sec et pluvieux
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Figure 4 : Bilan sur les 4 dernieres années du nombre de jours de déversement du DO Kennedy par
temps sec et pluvieux
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Figure 5: Bilan sur les 4 derniéres années du nombre de jours de déversement du DO Nexans par
temps sec et pluvieux
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Figure 6 : Bilan sur les 4 derniéres années du nombre de jours de déversement du DO Roux par
temps sec et pluvieux
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On constate que pour les quatre DO, la grande majorité des déversements se font par temps de
pluie. Le nombre de déversements par temps sec est en moyenne de 15 par an au DO
République, 24.3 au DO Kennedy, 11.3 au DO Nexans et de 5 par an au DO Roux sur les 4
dernieres années. En 2019, ils représentent moins de 5 % des déversements mesurés au droit
de ces DO.

- 8/18 @)

sueez



Piece n°11 : Evaluation des charges brutes et des flux de substances

N

polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que FESSE SRS

leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies
Systéme d’assainissement de Loison-sous-Lens

Cas des déversements de temps sec

Les figures suivantes présentent le bilan de ces déversements de temps sec pour les quatre DO

en 2018, derniére année pour laquelle le bilan annuel est disponible.
Figure 7 : Bilan des déversements de temps sec du DO République en 2018
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Figure 8 : Bilan des déversements de temps sec du DO Kennedy en 2018
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Figure 9 : Bilan des déversements de temps sec du DO Nexans en 2018
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Figure 10 : Bilan des déversements de temps sec du DO Roux en 2018
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On note une bonne corrélation entre le nombre de déversements mensuels et les volumes
déversés, a I'exception du mois de juin au droit du DO République ou deux déversements ont
engendré par temps sec un déversement de prés de 5500 m3 cumulés.

Ces déversements sont essentiellement d(, d’aprés les commentaires précisés dans les bilans
annuels de fonctionnement du réseau, a des reliquats d’événements pluvieux des jours et/ou
nuits précédents et, plus ponctuellement, a des encrassements et/ou bouchages de canalisations
ou postes.
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Cas des déversements de temps de pluie

Les figures suivantes présentent le bilan de ces déversements de temps de pluie pour les quatre
DO en 2018.

Figure 11 : Bilan des déversements de temps de pluie du DO République en 2018
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Figure 12 : Bilan des déversements de temps de pluie du DO Kennedy en 2018
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Figure 13 : Bilan des déversements de temps de pluie du DO Nexans en 2018
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Figure 14 : Bilan des déversements de temps de pluie du DO Roux en 2018
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On note qu’en moyenne, le volume déversé par événement de temps de pluie en 2018 au DO
République est de 7741 m3, de 1658 m?3 au droit du DO Kennedy, de 3426 m3 au droit du DO
Nexans et de 2179 m3 au DO Roux.

On observe une bonne corrélation entre les volumes déversés et la pluviométrie de I'année, a
I'exception de la fin de 'année pour le DO Roux.
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Ces déversements sont essentiellement liés & des événements de forte intensité sur un réseau
trés majoritairement unitaire, ce qui est a I'origine d’'une montée en charge importante et rapide
du systéme de collecte et de déversements d’effluents bruts associés.

1.3 Flux de pollution déversés par les DO et les PR

En ce qui concerne les flux de pollution mesurés dans le cadre de 'autosurveillance, les 4 DO
sont instrumentés pour mesurer ces flux. La figure suivante présente les flux de pollution mesurés
en termes de flux de DCO, de MES, de DBO5 de NTK et de Pt.

Figure 15 : Flux annuels de pollution apportée par le DO République entre 2016 et 2018
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Figure 16 : Flux annuels de pollution apportée par le DO Kennedy entre 2016 et 2018
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Figure 17 : Flux annuels de pollution apportée par le DO Nexans entre 2016 et 2018
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Figure 18 : Flux annuels de pollution apportée par le DO Roux entre 2016 et 2018
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Ces trois derniéres années sont marquées par une baisse significative des flux de pollution,
notamment en ce qui concerne la DCO et les MES au droit des DO Kennedy, Nexans et Roux, a
I'exception toutefois du paramétre DBO5 au DO Kennedy qui présente un flux trés important en
2017. Les flux de pollution au droit du DO République sont, quant a eux, plutdét en hausse ces
derniéres années, notamment en ce qui concerne la DCO et les MES.
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En moyenne annuelle au cours des 3 derniéres années, on retiendra les ordres de grandeurs

suivants :

Paramétre

Flux moyen annuel
DCO (kg/an)
Flux moyen annuel
MES (kg/an)
Flux moyen annuel
DBOS5 (kg/an)
Flux moyen annuel
NTK (kg/an)
Flux moyen annuel
Ptot (kg/an)

DO République DO Kennedy DO Nexans
157 357 25416 50 470
86 374 22 949 41177
79 522 27 790 8550
31525 1497 3671
3000 190 511

DO Roux

68 874

51 956

5885

2995

323

Au regard du nombre d’événements annuels comptés au cours de ces 3 derniéres années,
chaque évenement moyen apporte les flux suivants :

Parametre

Flux DCO « événement
moyen » (kg)

Flux MES « événement
moyen » (kg)

Flux DBO5 « événement
moyen » (kg)

Flux NTK « événement
moyen » (kg)

Flux Ptot « événement
moyen » (kg)

DO République DO Kennedy DO Nexans
1 466 209 517
805 189 422
741 228 88
294 12 38
28 2 5

DO Roux

699
527
60
30

3

Concernant les flux apportés par temps de pluie par chaque DO, les graphiques suivants
présentent le suivi des flux mensuels déversés pour les différents parameétres de la pollution sur

'année 2018.

Figure 19 : Bilan des déversements sur le DO République
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Figure 20 : Bilan des déversements sur le DO Kennedy
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Figure 21 : Bilan des déversements sur le DO Nexans
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Figure 22 : Bilan des déversements sur le DO Roux
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Source : VEOLIA, Traitement SUEZ Consulting

L’évolution des différents flux de pollution au cours de I'année est globalement corrélée avec les
variations de la pluviométrie.

Le suivi des pollutions apportées par les quatre DO équipés est reporté dans le tableau suivant
pour 2018.

Tableau 2 : Bilan des volumes et flux déversés au droit des 4 DO équipés pour 2018

Temps sec Temps de pluie Total déversements
Flux de Flux de Flux de Rep:;guon
Nb Volume  pollution Nb Volume pollution Nb Volume pollution
Ouvrage . . . volumes
jours (m3) total jours (m3) total jours (m3) total . .
(ko) (ko) (g~ overes
(%)
DO 25 13355 6499 95 735444 357912 120 748799 364409 75.6
République
DO 19 13764 3112 83 137633 31119 102 151396 34231 7.1
Kennedy
DO 8 3188 476 84 287797 42929 92 290985 43405 9.0
Nexans
DO Roux 4 10564 4039 43 93682 35822 47 104247 39862 8.3
Total 56 40871 14126 305 1254556 467782 361 1295427 481907 100

Le DO République est le principal contributeur des déversements du systéme de collecte. Il est
concerné par 75.6 % des volumes déversés par les DO faisant I'objet d’'une autosurveillance
(364 409 m3 en 2018). Les surverses de ces ouvrages rejoignent ensuite la Souchez.
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leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies detens Uevin
Systéme d’assainissement de Loison-sous-Lens

En ce qui concerne 'amplitude des flux déversés par événement pour chaque DO au cours des
2 derniéres années, les éléments de synthése suivants peuvent étre présentés :

Paramétre DO République DO Kennedy DO Nexans DO Roux

Flux DCO « événement
maximal » par temps 1605 100.3 50.3 2516.6
sec (kg)
Flux MES « événement
maximal » par temps 767.8 83.3 34.3 1365.8
sec (kg)
Flux DBO5 « événement
maximal » par temps 327.7 30.9 18.2 694.1
sec (kg)
Flux NTK « événement
maximal » par temps 94.2 13.9 8.3 493.9
sec (kg)
Flux Ptot « événement
maximal » par temps 5.1 1.4 0.8 23.7
sec (kg)
Flux DCO « événement
maximal » par temps de 64944.7 519.8 2389.1 4708
pluie (kg)
Flux MES « événement
maximal » par temps de 31067.3 546.4 1755.7 2555
pluie (kg)
Flux DBO5 « événement
maximal » par temps de 13262.1 189 633.2 1298.5
pluie (kg)
Flux NTK « événement
maximal » par temps de 3810.5 57.7 244.6 924
pluie (kg)
Flux Ptot « événement
maximal » par temps de 242.2 5.8 311 44.4

pluie (kg)

Concernant le bilan de la conformité du systéme de collecte, le tableau suivant présente une
synthése pour les 3 derniéres années.

Tableau 3 : Taux de conformité des déversements sur le réseau de collecte

2016 2017 2018

Volume déversé au droit des
DO 1542 289 1267 821 1 295 427
Volume total collecté 10 048 573 7 741 382 8361 131
Ratio volume

. . , 15.3% 16.4% 15.5%
déversé/volume total collecté
Ratio de conformité 5% 5% 5%
Conformité Non Conforme Non Conforme Non Conforme

Au cours des 3 derniéres années, le systéme de collecte a été déclaré non conforme
chaque année, les déversements sur le réseau représentant entre 15 et 17% des effluents
collectés.

Le bilan annuel 2018 précise que « Les volumes produits par le systéeme d'assainissement sont
déversés en quantité importante au milieu naturel en raison de la nature "unitaire" du réseau et
de la présence d'Eaux Claires Parasitaires (ECP) dans ce dernier. »
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