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1 ESTIMATION DES FLUX DE POLLUTION DEVERSES 
AU MILIEU RECEPTEUR EN FONCTION DES 
EVENEMENTS PLUVIOMETRIQUES RETENUS 
Dans le cadre de l’Autosurveillance du réseau de collecte, les DO_LENS_REPUBLIQUE, 
DO_LENS_KENNEDY, DO_LENS_NEXANS et DO_AVION_DR ROUX font l’objet de mesures 
des flux de pollution des déversements constatés. Les flux de pollution en MES, DCO, DBO5, 
NTK et Ptot au droit de ces DO sont mesurés depuis décembre 2017. Les valeurs minimales, 
moyennes et maximales mesurées lors des événements de déversements au droit de chacun de 
ces DO, pour chaque intervalle d’intensité pluviométrique présenté en Pièce-Jointe n°12 (PJ 
n°12), sont précisés dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Flux de pollution déversés au milieu récepteur au niveau du DO_REPUBLIQUE pour 
chaque intervalle d’intensité pluviométrique 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
MES 

minimal 

Flux 
MES 

moyen 

Flux 
MES 

maximal 

Flux 
DCO 

minimal 

Flux 
DCO 

moyen 

Flux 
DCO 

maximal 

Flux 
DBO5 

minimal 

Flux 
DBO5 
moyen 

Flux DBO5 
maximal 

0-1 mm 0.00 27.84 1838.97 0.00 55.31 3844.28 0.00 13.58 785.02 

1-5 mm 0.00 1037.62 14043.39 0.00 2105.55 29356.98 0.00 478.37 5994.86 

5-10 mm 0.00 4059.46 13762.43 0.00 8283.46 28769.65 0.00 1838.28 5874.92 

10-15 mm 172.91 4406.91 10585.48 283.50 8621.13 22128.40 107.95 2355.16 4518.74 

>15 mm 62.01 9269.43 31067.35 101.68 18135.54 64944.69 38.72 4775.22 13262.06 

 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
NTK 

minimal 

Flux 
NTK 

moyen 

Flux 
NTK 

maximal 

Flux 
Ptot 

minimal 

Flux 
Ptot 

moyen 

Flux 
Ptot 

maximal 

0-1 mm 0.00 4.12 225.56 0.00 0.31 14.95 

1-5 mm 0.00 141.67 1722.48 0.00 9.23 84.28 

5-10 mm 0.00 539.48 1688.02 0.00 33.82 82.60 

10-15 mm 33.55 756.91 1298.35 4.57 56.79 112.33 

>15 mm 12.03 1490.26 3810.54 1.64 116.44 242.23 
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Tableau 2 : Flux de pollution déversés au milieu récepteur au niveau du DO_KENNEDY pour chaque 
intervalle d’intensité pluviométrique 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
MES 

minimal 

Flux 
MES 

moyen 

Flux MES 
maximal 

Flux 
DCO 

minimal 

Flux DCO 
moyen 

Flux DCO 
maximal 

Flux 
DBO5 

minimal 

Flux 
DBO5 
moyen 

Flux DBO5 
maximal 

0-1 mm 0.00 5.30 283.67 0.00 6.49 359.55 0.00 2.11 119.25 

1-5 mm 0.00 92.89 287.88 0.00 113.28 313.92 0.00 36.95 99.58 

5-10 mm 0.00 200.89 546.42 0.00 244.60 519.78 0.00 79.74 189.01 

10-15 mm 25.58 203.02 350.76 30.78 229.25 333.66 9.48 76.46 121.33 

>15 mm 0.00 225.57 505.67 0.00 259.08 481.01 0.00 85.42 174.91 

 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
NTK 

minimal 

Flux 
NTK 

moyen 

Flux 
NTK 

maximal 

Flux 
Ptot 

minimal 

Flux 
Ptot 

moyen 

Flux 
Ptot 

maximal 

0-1 mm 0.00 0.46 21.55 0.00 0.05 2.15 

1-5 mm 0.00 7.55 43.48 0.00 0.90 4.35 

5-10 mm 0.00 16.60 57.73 0.00 1.98 5.77 

10-15 mm 4.26 17.31 35.53 0.43 2.18 3.55 

>15 mm 0.00 21.06 57.01 0.00 2.53 5.70 
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Tableau 3 : Flux de pollution déversés au milieu récepteur au niveau du DO_NEXANS pour chaque 
intervalle d’intensité pluviométrique 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
MES 

minimal 

Flux 
MES 

moyen 

Flux MES 
maximal 

Flux 
DCO 

minimal 

Flux DCO 
moyen 

Flux DCO 
maximal 

Flux 
DBO5 

minimal 

Flux 
DBO5 
moyen 

Flux DBO5 
maximal 

0-1 mm 0.00 1.00 91.70 0.00 1.32 134.54 0.00 0.33 48.79 

1-5 mm 0.00 36.18 232.63 0.00 47.65 279.15 0.00 11.67 77.86 

5-10 mm 0.00 166.94 632.83 0.00 222.17 861.12 0.00 56.83 234.37 

10-15 mm 101.84 345.61 552.57 149.41 478.00 810.70 20.92 140.59 294.03 

>15 mm 0.00 610.06 1755.75 0.00 839.21 2389.14 0.00 241.71 633.18 

 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
NTK 

minimal 

Flux 
NTK 

moyen 

Flux 
NTK 

maximal 

Flux 
Ptot 

minimal 

Flux 
Ptot 

moyen 

Flux 
Ptot 

maximal 

0-1 mm 0.00 0.15 22.28 0.00 0.01 2.22 

1-5 mm 0.00 5.23 35.55 0.00 0.52 3.54 

5-10 mm 0.00 25.30 107.03 0.00 2.57 12.29 

10-15 mm 9.30 60.88 134.27 0.83 6.71 13.35 

>15 mm 0.00 104.30 244.59 0.00 11.57 34.11 

  



Pièce n°13 : Estimation des flux de pollution déversés au milieu 
récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus PJ 
n°11 et l'étude de leur impact 
Système d’assainissement de Loison-sous-Lens 
 

 

8 / 8 

Tableau 4 : Flux de pollution déversés au milieu récepteur au niveau du DO_DR ROUX pour chaque 
intervalle d’intensité pluviométrique 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
MES 

minimal 

Flux 
MES 

moyen 

Flux MES 
maximal 

Flux 
DCO 

minimal 

Flux DCO 
moyen 

Flux DCO 
maximal 

Flux 
DBO5 

minimal 

Flux 
DBO5 
moyen 

Flux DBO5 
maximal 

0-1 mm 0.00 17.18 1994.41 0.00 30.90 3674.95 0.00 8.96 1013.55 

1-5 mm 0.00 172.28 1911.83 0.00 311.92 3522.78 0.00 89.27 971.58 

5-10 mm 0.00 379.71 2555.04 0.00 675.89 4707.98 0.00 200.37 1298.47 

10-15 mm 0.00 205.15 762.77 0.00 362.03 1405.51 0.00 109.23 387.64 

>15 mm 0.00 418.95 2155.83 0.00 703.09 3972.38 0.00 234.36 1095.59 

 

Intensité 
pluviométrique 

Flux 
NTK 

minimal 

Flux 
NTK 

moyen 

Flux 
NTK 

maximal 

Flux 
Ptot 

minimal 

Flux 
Ptot 

moyen 

Flux 
Ptot 

maximal 

0-1 mm 0.00 6.06 721.26 0.00 0.32 34.66 

1-5 mm 0.00 61.20 691.39 0.00 3.16 33.22 

5-10 mm 0.00 132.59 924.00 0.00 7.34 44.40 

10-15 mm 0.00 71.01 275.85 0.00 4.06 13.25 

>15 mm 0.00 137.81 779.63 0.00 9.42 39.91 

 

2 ETUDE DE L’IMPACT DES FLUX DE POLLUTION 
DEVERSES AU MILIEU RECEPTEUR 
L’étude de l’impact des flux de pollutions déversés depuis ces 4 Déversoirs d’Orage au milieu 
récepteur est présentée au chapitre 3 de la Pièce-Jointe n°5 (PJ n°5) de ce dossier. Il convient 
de s’y reporter pour plus de détails. 


