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Le systéme d’assainissement collectif de Loison-sous-Lens assure la prise en charge des eaux
usées des habitants de 16 communes, et leur traitement au droit de la station d’épuration de
Loison-sous-Lens, laquelle rejette ses effluents traités dans le « Canal de Lens ».

L’assainissement est de compétence intercommunale et est a ce titre pris en charge par la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

La station d’épuration, mise en eau en 1996, dispose d’'un traitement de type boues activées
d’'une capacité nominale de 117 000 équivalents habitants. Elle a été autorisée par arrété
préfectoral en date du 10 décembre 2010. Ce dernier autorise I'exploitation de la station
d’épuration pour une durée de 20 ans.

L’autorisation est donc toujours en vigueur actuellement et ne nécessite pas, par conséquent, de
renouvellement. Cependant, cette autorisation ne concerne que les installations de traitement, le
systeme de collecte ne fait donc pas I'objet d’une autorisation. Il est donc nécessaire de procéder
a une régularisation administrative de cette situation.

La demande de régularisation reléve du régime d’Autorisation Environnementale pour les

rubriques suivantes.
Tableau 1 : Rubriques de la nomenclature « Eau »

Rubriques Intitulé Commentaire Régime
S'tatioqs_d'épuration dt_as aggl_omérations Dans le cas présent, la station
d'assainissement ou dispositifs d'épuration de Loison-sous-Lens a
d'assainissement non collectif devant traiter  gt¢ dimensionnée pour une
une charge brute de pollution organique au capacité nominale de 117 000
21.1.0 sens de l'article R.2224-6 du code général Equivalent-Habitants. NG Coreers
T des collectivités territoriales : L
. . . Celle-ci fait I'objet d'une
- 1° Supérieure a 600 kg de DBOs (A) ; Autorisation de rejet en date du 10
- 2° Supérieure a 12 kg de DBO5, mais décembre 2010, toujours en
inférieure ou égale & 600 kg de DBOs (D). vigueur a I'heure actuelle.
. S . . 10 Déversoirs d’Orage présentent
Déversoirs d'orage situés sur un systeme de une charge polluante transitant L
collecte des eaux usées destiné a collecter chargeé p . Autorisation
] = supérieure a 600 kg/jour.
un flux polluant journalier :
2.1.2.0.

- 1° Supérieur a 600 kg de DBOs (A) ;

- 2° Supérieur a 12 kg de DBOS5, mais
inférieur ou égal a 600 kg de DBOs (D).

Régime résultant

5/10

8 Déversoirs d’orage présentent
une charge polluante transitant est
comprise entre 120 et 600 kg/jour

Déclaration

Autorisation
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Le demandeur et pétitionnaire du dossier réglementaire est la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin.
Tableau 2 : Présentation du pétitionnaire

Adresse : 21, Rue Marcel Sembat
BP65 - 62302 LENS CEDEX
Tél: 03 21790 790

Numeéro de SIRET 246 200 364 00080
Représentant Monsieur le Président, Sylvain ROBERT
Personne en charge du dossier Mme CARPENTIER - Tel : 032179 0575

La zone de collecte du systéme d’assainissement de Loison-sous-Lens s’étend sur 16 communes
de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin :

Ablain-Saint-Nazaire,
Aix-Noulette,
Angres,
Avion,
Carency,
Eleu-dit-Leauwette,
Givenchy-en-Gohelle,
Lens,
Liévin,
Loison-sous-Lens,
Loos-en-Gohelle,
Meéricourt,
Noyelles-sous-Lens,
Sallaumines,
Souchez,
Vimy.

La localisation générale du réseau de collecte est présentée sur les figures ci-apres.

6/10
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Figure 1 : Localisation du systéme de collecte de Loison-sous-Lens
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(Source : Géoportail, Traitement : SUEZ Consulting)

Le plan détaillé du réseau de collecte du systéme d’assainissement de Loison-sous-Lens est
présenté dans la Piece-Jointe n°2 (PJ n°2).
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Les eaux usées de 16 communes sont acheminées et traitées a la station d’épuration située a
Loison-sous-Lens. La population desservie est estimée a 119 199 habitants. Le réseau est
exploité par Véolia Eau.

Les principales caractéristiques du réseau d’assainissement, trés majoritairement unitaire, sont
reportées dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Principales caractéristiques du réseau

Linéaire du réseau 667.6 km
dont réseau EU séparatif 96.5 km (14.4 %)
dont réseau EU unitaire 482.4 km (72.3 %)
dont réseau EP 88.7 km (13.3 %)
Patrimoine
Déversoirs d’orage 117
Postes de refoulement 60
Bassins de régulation des eaux usées 6
dont Bassins enterrés 4

Nombre d’industriels raccordés au réseau relevant
d’une autorisation de déversement

Nombre d’industriels raccordés au réseau ne
disposant pas d’une autorisation de déversement

39

14

Les réseaux de collecte qui desservent l'aire d’étude sont majoritairement unitaires. Des secteurs
séparatifs et pluviaux coexistent cependant de maniére significative sur certaines communes,
notamment a Avion, Méricourt et Ablain-Saint-Nazaire. La répartition de ces types de réseaux du
systeme d’assainissement se fait comme suit par commune :

Tableau 4 : Détail des linéaires et types de réseaux par commune

Communes Total réseau d’eaux pluviales Total réseau d’eaux usées Total réseau d’eaux
(ml) séparatif (ml) usées unitaire (ml)
Ablain-Saint-Nazaire 7111 10263 1845
Aix-Noulette 165 419 6286
Angres 659 725 20617
Avion 50666 45536 28898
Carency 0 941 7239
Eleu-dit-Leauwette 191 14 13445
Givenchy en Gohelle 135 741 10345
Lens 5527 5171 167602
Liévin 15427 15267 130006
Loison-sous-Lens 530 1742 16661
Loos en Gohelle 1322 3486 12364
Méricourt 3142 6080 527
Noyelles-sous-Lens 405 2413 16488
Sallaumines 388 983 6556
Souchez 3008 1287 13095
8/10
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Vimy 64 1437 30429

Total 88742 96504 482404

Source : Manuel d’Autosurveillance des réseaux d’assainissement du systeme d’assainissement de
Loison, 2007 (Mise a Jour 2019)

Raccordements domestiques au réseau d’assainissement
Tableau 5 : Population de la zone collectée

Communes Population tot?Ie de la zone Esti.mation de I? Taux de raccordement
collectée (A) population raccordée (B)

Ablain-Saint-Nazaire 1772 1815 100%
Aix-Noulette 3906 1111 28.4%
Angres 4526 4363 96.4%
Avion 17622 18384 100%
Carency 750 742 98.9%
Eleu-dit-Leauwette 2920 3015 100%
Givenchy en Gohelle 1947 2021 100%
Lens 31415 30843 98.2%
Liévin 30785 31655 100%
Loison-sous-Lens 5410 2157 39.9%
Loos en Gohelle 6751 4773 70.7%
Meéricourt 11363 1767 15.5%
Noyelles-sous-Lens 6561 679 10.3%
Sallaumines 9715 8965 92.3%
Souchez 2496 2575 100%
Vimy 4265 4334 100%
Total 142204 119199 83.8%

Industriels raccordés au réseau d’assainissement

Le réseau recueille les effluents de 53 établissements industriels de la zone de collecte. Pour
certains, le rejet au réseau s’effectue selon les termes d’'une convention de rejet accordée par le
Maitre d’Ouvrage. Certaines sont des Installations Classées pour la Protection de
Environnement (ICPE).

39 de ces installations sont connectées au réseau de collecte dans le cadre d’'une convention de
rejet accordée par le Maitre d’Ouvrage.

9/10
sueez



Piece n°7 : Note de présentation Non Technique du projet
Systéme d’assainissement de Mazingarbe

6.1 Bassins de stockage

Le réseau de collecte compte plusieurs bassins assurant la régulation de I'écoulement des
effluents bruts sur le réseau unitaire, notamment lors d’événements pluvieux. On note ainsi un
total 6 ouvrages assurant la régulation des eaux dans les réseaux unitaires et pluviaux :

4 bassins enterrés (BE),
2 bassins de régulation aérien (BR).

6.2 Postes de relevement

Le réseau est doté de 60 postes de relevement. 22 PR sont équipés de trop-plein. 5 de ces trop-
pleins correspondent en réalité a des Déversoirs d’'Orage associés en amont. Parmi ceux-ci, 3
s’évacuent vers le Souchez ou le canal de Lens et les deux autres se déversent dans des bassins
d’infiltration. Pour ce qui est des 17 PR avec Trop-Plein, 12 d’entre eux sont concernés par une
charge journaliére transitant inférieure a 120 kg/DBO5 par jour et 4 autres présentent une charge
transitant une charge comprise entre 120 et 600 kg/DBO5 par jour. Le dernier concerne des eaux
pluviales.

6.3 Déversoirs d’orage

Le réseau étant unitaire a 72%, le dispositif d’assainissement est équipé de déversoirs d’'orage
(DO) qui permettent de délester le réseau par temps de pluie. 117 DO sont recensés sur le
réseau de collecte de Loison-sous-Lens.

10 d’entre eux sont soumis au régime de I'autorisation (charge de pollution en DBOs > 600
kg/j).

8 d’entre eux sont soumis au régime de la déclaration (charge de pollution en DBOs > 120
kglj),

Les 99 autres n’entrent pas dans le champ des équipements soumis a la réglementation.

4 des Déversoirs d’'Orage soumis a Autorisation sont équipés de dispositifs de mesure en continu
des débits déversés.

6.4 Exutoires au milieu naturel

Le réseau de collecte de systeme d’assainissement de Loison-sous-Lens est constitué de 117
déversoirs d’orage et de 17 trop-pleins des postes de refoulement constituant des points de rejet
au milieu naturel. 3 points de rejets directs au milieu naturel sont également recensés sur le
réseau d’assainissement de Loison-sous-Lens. Pour la majorité d’entre eux, les effluents se
déversent dans la Souchez puis dans le Canal de Lens dans son prolongement.
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